מימוש פרמטרים לפרוצדורות
פרמטרים ממומשים ברמת התוכנה (קרי: קוד ביצועי הוא שממש את הפרמטרים).
היסטורית פרמטרים מומשו ב-3 שיטות:
1. העברת פרמטרים באמצעות אוגרים (כמו INT 21h)  - מוגבלת מאד
2. העברת פרמטרים באמצעות שטחי זיכרון קבועים. (שפות ישנות כמו FORTAN ו-(COBOL עדיין מוגבלת מדי.
3. העברת פרמטרים דרך המחסנית. זה השיטה המקובלת מאז שנות הששים.











מה שנראה עכשיו יהיה מוסכמות העברת פרמטרים של טורבו C.
זה ייתן לנו:
1. נראה מערכת מוסכמות של העברת פרמטרים שהיא: כללית, בדוקה ואמינה.
2. נראה ונבין התנהלות פנימית של קוד מקומפל (ושל הקומפילר עצמו).
3. נלמד איך לקרוא קוד אסמבלי מתוך C  וקוד C מתוך אסמבלי.






מוסכמות העברת פרמטרים של טורבו C:
· הפרמטרים נדחפים למחסנית בסדר של  ימין לשמאל.
· שחרור שטח בפרמטרים באחריות התוכנית הקוראת.
שני אלו נובעים מהצורך לממש רוטינות עם מספר לא קבוע של פרמטרים (כמו printf)
· פרוצדורה ניתנת לקריאה מתוכנית טורבו C (C callable function) אם היא מקפידה:
1. לשמר ולשחזר את כל האוגרים למעט AX, BX,CX, DX ו-FLAGS.
2. תוצאת פונקציה שלמה או פוינטרים  תהיה: 
1. עד 16 ביט דרך AX
2. 32  ביט דרך DX:AX
שימור/שיחזור אוגרים מקובל ולפעמים הכרחי לעשות במחסנית. 
עבודה ב-td.exe
path c:\tc\bin;%path%
tcc -v call_id1.c idiv_mo4.asm >errs
cls
td call_id1.exe

לכל פונקציה צריך לחשב מחדש את מיקום הפרמטרים.











